
NOTA	  DE	  PRENSA	  	  
AsorCAD	  cumple	  10	  años	  y	  continúa	  apostando	  por	  la	  innovación	  en	  todas	  las	  fases	  del	  
diseño.	  Este	  año	  incorporarán	  muchas	  novedades	  y	  	  hoy	  nos	  desvelan	  la	  primera:	  
Después	  de	  inaugurar	  recientemente	  sus	  nuevas	  instalaciones,	  amplían	  la	  gama	  de	  
productos	  que	  suministran	  con	  la	  impresora	  3D	  CreatebotB	  	  en	  la	  gama	  profesional	  y	  
en	  la	  semi-‐profesional.	  
	  
AsorCAD	  ya	  venía	  ofreciendo	  servicios	  de	  impresión	  3D	  a	  sus	  clientes	  desde	  hace	  
tiempo	  y	  es	  miembro	  asociado	  de	  ADDIMAT.	  Ahora,	  además	  será	  el	  distribuidor	  oficial	  
de	  las	  impresoras	  3D	  CreatebotBCN.	  
Esta	  impresora	  de	  tecnología	  FDM,	  destaca	  por	  su	  alta	  precisión,	  gracias	  a	  los	  husillos	  y	  
motores	  que	  la	  componen.	  
La	  CreatebotBCN	  MAX	  y	  MINI	  disponen	  de	  características	  de	  impresora	  profesional	  a	  
precio	  muy	  ajustado.	  
	  
CreatebotBCN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MAX	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MINI	  
• Volumen	  de	  impresión:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  250*280*400	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  150*150*220	  
• Precisión	  de	  impresión:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.05-‐0.25mm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.1-‐0.2mm	  
• Resolución	  de	  capa:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.05-‐0.2mm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.1-‐0.3mm	  
• Precisión	  de	  ejes	  x/y:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.01mm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.01mm	  
• Precisión	  eje	  Z:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.002mm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.002mm	  
• Doble	  extrusor	  
• Rollos	  en	  el	  interior	  para	  mantener	  temperatura	  y	  evitar	  humedad	  
• Estructura	  metálica	  cerrada	  
• PLA/ABS/PETG/PVA	  1.75mm	  
	  
	  

	  
	  
Os	  seguiremos	  informando	  de	  las	  novedades	  que	  incorporarán	  durante	  2015.	  
 	  
 	  


