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Instrumentación de RF para radioastronomía
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Radiotelescopio 40m de Yebes
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Square Kilometer Array
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Telescopios APEX y SOFIA
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Telescopios APEX y SOFIA
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MARTINLARA desarrolla una misión

espacial de demostración en órbita

integrando en un nanosatélite tecnologías

de radiometría para observación de la

Tierra, fotónica espacial, y propulsión

espacial eléctrica.

Objetivos MARTINLARA
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Consorcio

DIEMAG

GEOSIGN (YEBES)
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Motivación

Teconología espacial debe superar 

validacion en misión de demostración

Objetivos científico-

tecnológicos
Objetivos aeronáuticos
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Motivación: objetivos aeronáuticos

Un sistema eléctrico de retropropulsión espacial usa

energía eléctrica para cambiar la velocidad de una nave

espacial. La mayoría de estos sistemas de retropropulsión

espacial utilizan campos electromagnéticos para expulsar

propelente (masa de reacción) a alta rapidez.

https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Nave_espacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Propulsi%C3%B3n_espacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Propelente_de_cohetes
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Teconología espacial debe superar 
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Motivación: objetivos científico-tecnológicos

Tecnologías fotónicas 

en espacio
Retroreflectores para SLR

GOTL
GEOSIGN
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Motivación: objetivos científico-tecnológicos

“Numerical Weather Prediction“

Vapor de agua a 180 

GHz

Instrumentación fotónica

“ultra-low noise”

Potencial para aplicacíones en

radioastronomía, observación de la 

Tierra, misiones planetarias,…

GREMA / GOTL
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Dr. Harald G. L. Schwefel’s group  http://www.wgmr.eu

Instrumentación fotónica de bajo ruido
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Dr. Harald G. L. Schwefel’s group  http://www.wgmr.eu

Instrumentación fotónica de bajo ruido
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Room temperature 
upconverters

𝜂 = 10%; Teff = 10K

Instrumentación fotónica de bajo ruido



15/05/2019 22

Conclusiones: agradecimientos al equipo de trabajo


